　 
一、水平调整及统一解释
（一）建设工程计价办法
1、发包方或发包方委托咨询单位编制的工程量清单，如有漏项、错算，其工程量是否可以调整？
按照国家工程量清单计价规范以及《湖南省建设工程计价办法》（湘建价[2006]330号）第九条规定“工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，工程款结算应按实际完成的工程量确定”。因此，发包方提供的工程量清单如有漏算的项目应予增加，如有错算的项目工程量应予调整。
2、省建设厅湘建价[2007]403号文对工程安全防护、文明施工措施费进行了调整。调整后原湘建价[2006]330号文颁发的《湖南省建设工程计价办法》费率表中的附注修正系数是否仍然有效？
有效。湘建价[2007]403号文仅对工程安全防护、文明施工措施费的费率标准作了调整，并没有取消费率表中的附注修正系数，因此，其修正系数仍然有效。
3、根据《湖南省教育费附加和地方教育附加征收管理办法》（湖南省人民政府第218号）的规定，“应按照实际缴纳税额的3%和1.5%同时缴纳教育费附加和地方教育附加”，其增加的地方教育附加费是否应进入建设工程造价税率？税率如何调整？
应进入工程造价。税率按以下规定调整：
纳税地点在市区的企业税率由3.413%调整为3.461%;
纳税地点在县城镇的企业税率由3.348%调整为3.397%;
纳税地点不在市区、县城、镇的企业税率由3.220%调整为3.268%。
4、强夯地基工程其取费标准按什么标准执行？
强夯地基工程其取费标准应按机械土石方工程标准执行。
（二）建筑面积
如何计算入户花园的建筑面积？
   入户花园的建筑面积分为两个部分，第一部分以栏杆栏板的底板外边线1.5米以内部分，按1/2面积计算建筑面积；第二部分以栏杆栏板的底板结构外边线超过1.5米部分按全面积计算建筑面积。
(三)建筑工程
（A）消耗量标准
第一章  土石方工程
1、建筑工程只考虑人工装土，自卸汽车运土，如采用小型机械运土如何计价？
可按人工装土，自卸汽车运土计价。
2、挖掘机挖基坑、基槽土方，如何套用消耗量标准？
挖掘机挖基坑、基槽土方全部工程量可按A1-76、A1-77、A1-78液压挖掘机挖土子目乘以1.62系数执行。
第二章  桩基础工程
1、打桩工程土质进行分级，很难把握，能否综合？
可结合地质勘察资料，根据消耗量标准中的土质鉴别表判断土壤级别。
2、灌注桩工程量计算规则超灌和凿桩头的工程量能否调整？ 
（1）钻孔灌注桩。将工程量计算规则第六条第1款改为“1、按设计图示桩长另加设计规定的超灌长度（设计未明确时，按0.5米计算）乘以设计断面面积以立方米计算”。
（2）人工挖孔桩。将工程量计算规则第七条第3款修改为“3、桩芯砼按设计图示桩长另加设计规定超灌长度（设计未明确时，无地下水时可按0.2米计算，有地下水采用水下灌注方法时可按0.5米计算）乘以设计断面平均面积以立方米计算。扩底部分并入桩芯砼体积。”
（3）凿桩头计算。将工程量计算规则第十一条修改为“十一、凿桩头按桩截面面积乘以超灌长度（预制桩按实际签证长度）以立方米计算”。
3、关于第九条强夯工程量计算规则和99定额有差异，请进一步明确。
工程量计算规则第九条修改为：九、强夯地基均按设计规定的夯点（坑）计算面积，每夯点（坑）按4m2的工程量面积；低锤满拍按强夯区域最边夯点中心线外移1.5米边线所围的面积计算。两遍之间停歇台班，可按施工组织设计或签证计算停滞台班数量。
4、人工挖孔桩其排水及通风费用，附注明确按实际发生的机械台班计量，是否可参照相关定额人工挖孔桩含量计取？
如没有施工方案编制预算上限值或标底时，可按以下参考用量计算：
（1）排水费用。人工挖孔桩在地下水位以下部分，每米深计取电动单级离心清水泵ф50  1.5 台班。
（2）送风。在洞口5m以下开始送风，每挖1米深，计算吹风机1台班。
5、人工挖孔桩遇到地下水丰富，发生流砂现象，如何处理？
人工挖孔桩遇流砂应增加人工耗用量，按发生流砂现象砂层区域范围内的设计桩体（包护壁）计量，每立方米增加2.5工日。
第三章  砖石工程
砖砌围墙工程量如何计算？
砖砌围墙基础与墙身划分以自然地坪为界，以下为基础，以上为墙身，分别套用相应基础与墙身项目。
第四章  钢筋、混凝土工程
1、现浇空心楼盖及其成品空心管、空心盒安装缺少对应的清单项目，亦缺少对应消耗量子目，如何处理？
现浇空心楼盖及其成品空心管、空心盒安装，钢筋制作安装按以下规定处理：
（1）现浇空心楼盖清单列项应依据建筑工程工程量清单项目及计算规则中现浇混凝土板相应项目列项，并增设项目特征空心楼盖，工程内容增加空心管或空心盒安装。工程量按现浇混凝土外形体积计算（不扣除空心管或空心盒模块所占体积）。
（2）消耗量标准空心楼盖内置空心管或空心盒模块按补充子目BA4-1～3执行（详见附件），工程量计算规则均接外形体积以立方米计算。现浇混凝土空心楼盖体积应减去空心管或空心盒模块体积套用相应现浇砼子目。
（3）现浇砼空心楼盖中配置的钢筋网片按第四章钢筋工程相应规格的钢筋子目，人工、机械乘以1.5的系数执行。
2、如何计算成型钢筋运输费用？
钢筋运输费是否计算应结合现场情况确定，现场无法布置钢筋加工棚的应计算其运输费。现场可以布置钢筋加工棚的，则不应计算钢筋运输费。
3、屋面钢丝混凝土防水构造层如何套用消耗量标准？
可分别按以下子目套用：
（1）混凝土套用垫层相应子目；
（2）钢丝套用A4-1冷拔钢丝子目；
（3）分格缝套用屋面分格缝相应子目。
第五章  钢结构工程
采光瓦屋面是否应扣除采光带面积？
计算轻钢屋面时，压型板、夹心板层面消耗量工程量应扣除0.3㎡以上采光带的面积。
第六章  钢筋混凝土及钢构件运输、安装工程
1、消耗量标准上册408页金属构件分类表下内容：墙架、挡风架、天窗架、组合檩条、轻型屋架应归为哪一类？
排版错误，应列入第3类。
2、外购构件运输费是否可按第六章相应项目执行？
按《湖南省建设工程材料预算价格编制办法》（湘建价[2007]39号）相关规定执行。
3、预制构件安装消耗量标准子目只有起重机械，如实际为人工安装者，如何套用？
可按照当地同类建筑普遍使用的机械安装方式计价。
第八章  屋面及防水工程
A8-4屋面铺瓷质波纹瓦200×200㎜人工消耗量81.52工日/100㎡偏高，是否应予以调整？
A8-4子目人工消耗量调整为41工日/100m2。
第九章  耐酸防腐、保温隔热工程
  1、屋面保温干铺聚乙烯板，水泥聚苯板如何套用消耗量标准？
可按A9-196  屋面保温泡沫砼块100㎜厚子目执行，换算材料单价。
2、地下室外墙防水采用30厚聚苯乙烯泡沫塑料板如何套用消耗量标准？
可按外墙保温30厚聚苯板保温层相应子目执行。
3、现浇1:8水泥陶粒混凝土如何套用消耗量标准？
可按A9-202现浇水泥珍珠岩子目执行，将水泥珍珠岩单价换成水泥陶粒单价。
4、外墙保温消耗量标准子目及基期基价A9-修1～A9-修8表下注3“贴面砖由保温方提……”其“保温方”是什么意思？
“保温方”指保温的专业施工单位。
第十章  构筑物工程
1、钢筋混凝土化粪池如何套用消耗量标准？
分别按建筑工程土石方，钢筋混凝土、模板等相应子目执行。
2、铸铁盖板安装套用什么项目？
按市政工程消耗量标准D6-586至D6-590相应子目执行。
3、混凝土及钢筋混凝土排水管套用什么项目？
按市政工程消耗量标准第六章相应子目执行。
第十一章  脚手架工程
1、锚喷支护工程中搭设的脚手架如何套用消耗量标准？ 
可按架空运输道子目执行。
2、工程量计算规则第八条中“当架高低于1.5米时，按架高3米以内相应子目乘以0.65系数。”请问现浇板浇灌时搭建的几十厘米高的浇灌运输道，是否可按这条规格则计算？
应按这条规则计算。
3、脚手架工程计算繁琐复杂，建议按建筑面积予以综合？
为了方便计价，现补充常用建筑类型每100㎡建筑面积综合脚手架消耗量标准子目（详附表BA11-1～BA11-20），并注意以下几点：
（1）综合脚手架包括了建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护等有关架子的全部作业。
（2）对于主体和装饰一同发包的工程，应另行计算装饰脚手架费用。具体项目应包括外墙抹灰改架工、层高超过3.6m内墙面抹灰改架工、层高超过3.6高的满堂脚手架等。
（3）综合脚手架安全防护只包括了建筑物本身有关的脚手架费用，对于人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用应另行计取。
（4）凡有地下室的工程，地下室和地面以上部分的工程量应分别计算分别套用不同子目。地面以上部分，对于单位工程有不同檐口高度的工程，以高檐口高度为准套用子目，地下室有不同层数者，以最多层数为准套用子目。
（5）工程量均按建筑面积计算规则以平方米计算。
4、钢管依附斜道编号A11-41、A11-42、A11-43没有人工及脚手架主要材料，怎么处理？
漏页。请按附表钢管依附斜道更正表修正。
  
附表
钢管依附斜道更正表
　

工作内容：平上、选料、安底座、立杆、铺架板、绑孔、拆除、场内外材料搬运等。
                                                                                                                   单位：座
	编   号
	A11-41
	A11-42
	A11-43

	项   目
	钢管依附斜道

	
	5m以内
	15m以内
	24m以内

	名    称
	代号
	单位
	单价
	消  耗  量

	综合人工
	 
	工日
	 
	2.46
	10.45
	18.77

	材
料
	钢管Ф48×3.5
	 
	kg
	 
	7.60
	131.75
	264.45

	
	直角扣件（1.4kg/个）
	 
	个
	 
	1.36
	19.33
	35.91

	
	对接扣件（1.4kg/个）
	 
	个
	 
	0.06
	12.95
	6.76

	
	回转扣件（1.4kg/个）
	 
	个
	 
	0.25
	9.03
	20.45

	
	底座（1.71kg/个）
	 
	个
	 
	0.11
	0.57
	0.81

	
	松木锯材
	 
	m3
	 
	0.002
	0.014
	0.026

	
	杉木锯材
	 
	m3
	 
	0.001
	0.001
	0.001

	
	竹脚手板（侧编）
	 
	m2
	 
	3.36
	14.32
	34.37

	
	镀锌铁丝8#
	 
	kg
	 
	14.48
	52.47
	87.50

	
	铁钉
	 
	kg
	 
	0.88
	8.03
	13.38

	
	防锈漆
	 
	kg
	 
	0.66
	11.37
	22.85

	
	油漆溶剂油
	 
	kg
	 
	0.07
	1.29
	2.60

	机械
	载重汽车6t
	 
	台班
	 
	0.09
	0.38
	0.57


第十二章  模板工程
1、模板工程“组合钢模，复合木模”均按摊销次数考虑，施工企业采用钢模板及支撑体系是租赁的，可否增加租赁计价方法？
编制预算、标底或上限值时可按消耗量标准子目执行；编制投标报价时，施工企业可根据项目的施工条件、施工方案报价。
2、目前采用按实计算模板接触面积的方法虽接近于实际，但计算非常麻烦，可否简化一下计算方法？
编制预算标底中上限值时，其工程量可按常用现浇构件含模量参考表（见附表）计算。办理结算时，合同单价不变，但模板工程量可依据合同约定是否调整。
3、模板工程说明第三条规定组合钢模板、复合木模项目，未包括回库维修费用，请具体说明那些材料应算回库维修费？
应包括组合钢模、零星卡具、支撑钢管及扣件。
　 

附表：
          常用现浇混凝土构件含模量参考表  m2/m3混凝土
	项目名称
	含模量
	 
	项目名称
	含模量

	基
 

 

础
 

 

部
 

 

分
	基础垫层
	1.38
	
	主
 

 

体
 

 

结
 

 

构
	基础梁
	6.40

	
	无梁式
带形基础
	毛石砼
	2.00
	
	
	矩形梁
	梁高
	30cm以内
	13

	
	
	无筋砼
	2.50
	
	
	
	
	60cm以内
	10.60

	
	
	钢筋砼
	0.74
	
	
	
	
	60cm以上
	8.10

	
	有梁式带形基础
	2.17
	
	
	异形梁
	8.77

	
	独立基础
	毛石砼
	1.86
	
	
	薄腹屋面梁
	14.99

	
	
	无筋砼
	2.54
	
	
	吊车梁
	8.50

	
	
	钢筋砼
	2.12
	
	
	圈过梁
	7.28

	
	
	桩承台
	1.99
	
	
	单独过梁
	11.24

	
	杯形基础
	低杯
	2.10
	
	
	板
	平板及有梁板(梯梁)
	10cm以内
	12.06

	
	
	高杯
	3.56
	
	
	
	
	10cm以上
	8.04

	
	满堂基础
	有梁式
	1.41
	
	
	
	密肋、井字板
	10

	
	
	无梁式
	0.36
	
	
	
	无梁板
	4.20

	
	设备基础
	2m3以内
	3.30
	
	
	
	拱形板
	8.04

	
	
	5m3以内
	2.82
	
	
	墙
	墙厚cm

以内
	10
	18.60

	
	
	20m3以内
	2.23
	
	
	
	
	20
	9.30

	
	
	100m3以内
	1.50
	
	
	
	
	40
	7.44

	主
 

 

体
 

 

结
 

 

构
	矩形柱
	周长米
以内
	1.2
	14.31
	 
	
	
	
	60
	4.56

	
	
	
	1.8
	9.92
	
	
	
	
	80
	3.20

	
	
	
	2.4
	6.80
	
	
	
	
	100
	2.52

	
	
	
	3.2
	5.10
	
	其
 

 

他
	栏板及反沿
	19.09

	
	
	
	4
	4.10
	
	
	天沟、挑檐
	18.50

	
	异形柱
	8.56
	 
	
	小型、池槽
	30.03

	
	圆形柱
	直径cm
	50以内
	11.43
	
	
	地沟、电缆沟
	8

	
	
	
	50以外
	5.33
	
	
	小型构件
	25.25

	
	构造柱
	6.67
	
	
	屋顶水箱
	9.69


第十三章  垂直运输机械
1、垂直运输机械使用台数配置不太合理，建议按建筑物每层建筑面积及不同檐口高度配置垂直运输机械？
取消509页的计算规则第二条。编制预算、标底或上限值时，如无施工组织设计或施工方案时可按以下规定计算垂直运输机械使用台数：
（一）垂直运输采用塔式起重机时，按以下标准配备塔式起重机：
①建筑物檐口高度在20m以内，每层建筑面积在2000m2以内配800KN.m塔式起重机1台，每增加1600m2以内时增加800KN.m塔式起重机1台；
②建筑物檐口高度在50m以内时，每层建筑面积在2500m2以内配1000KN.m自升式塔式起重机1台，每增加2000m2以内时增加1台1000KN.m自升式塔式起重机；
③建筑物檐口高度在100m以内时，每层建筑面积在3000m2以内配1500KN.m自升式塔式起重机1台，每增加2500m2以内时增加1台1500KN.m自升式塔式起重机；
④建筑物檐口高度在100m以上时，每层建筑面积3500m2以内配1台2000KN.m自升式塔式起重机，每增加3000m2以内时增加1台2000KN.m自升式起重机1台；
⑤当檐口高度超过25m在100m以下时，按每台自升式塔式起重机配1台单笼施工电梯，檐口高度在100m以上配2台单笼施工电梯；
⑥当裙楼每层建筑面积过大，可按上述标准增加辅助塔式起重机。
（二）垂直运输采用卷扬机时，按每层建筑面积在700m2以内时配一台10KN的单筒慢速电动卷扬机1台，每增加建筑面积600m2以内增加卷扬机1台。
（三）施工企业编制投标报价时，应根据施工组织设计或施工方案的规定计算垂直运输机械费用。
2、垂直运输机械说明第四条“若施工工期比定额工期提前，定额根据相应提前情况乘以下表系数”与实际配置不太相符建议作适当修定？
取消508页说明第四条，509页工程量计算规则第三条按以下说明修改：
三、编制预算、标底或上限值时，如无施工组织设计或施工方案时，其垂直运输机械使用时间可按以下规定计算；投标报价时应按施工组织设计方案确定。
（1）塔吊按工期定额确定使用时间。仅用于裙楼以下辅助塔吊使用时间，可按该塔吊使用部分的建筑楼层数占主塔吊施工建筑楼层总数比例乘以主塔吊的使用时间计算。
（2）卷扬机使用时间按工期定额计算。
（3）外用施工电梯使用时间，按25m以上建筑楼层数占建筑楼层总数比例乘以塔吊的使用时间计算。
（B）工程量清单项目
第一章  土石方工程
1、建筑土方无单独土方运输的清单子目，如实际施工时挖基础土方直接堆放在坑槽边，待基础回填后余土外运，编制工程量清单时如何列清单项目及确定综合单价？
清单列项应按挖基础土方列项，应明确该项目包括挖土方、余土外运等工作内容。对该工程量清单项目计价问题，可按挖沟槽基坑土方、余土外运等消耗量标准子目等依据计算总价，总价除以挖土方清单工程量得出清单综合单价。
2、带地下室建筑项目因受场地限制有部分土方边挖边运、有部分土方堆放在坑边，而清单工程量是按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，编制工程量清单时如何列清单项目及确定综合单价？
清单列项应按挖基础土方列项，应明确该项目包括挖土、余土外运等工作内容。对该工程量清单计价问题，需外运土方部分工程量套挖掘机挖土、载重汽车运土消耗量标准子目，就地推放土方部分工程量套挖掘机土子目，计算出该土方挖掘及余土外运的总价，总价除以挖土方清单工程量得清单综合单价。
第二章  砌体工程
轻质墙板墙工程量清单项目及计算规则没有清单项目，如何补充？
轻质墙板墙清单项目按以下规则补充：
（1）工程量清单项目中出现未包括的项目，编制人应作补充，并报省工程造价管理机构备案。补充项目的编号由字母A（建筑）、B（装饰）、C（安装）、D（市政）、E（园林绿化）与B和三位阿拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。轻质墙板墙清单编码为AB001。
（2）项目名称：轻质墙板墙
（3）项目特征：轻质墙板的品种、规格、强度等级、墙板厚度。
（4）计量单位：m2
（5）计量规则：按设计图示轻质墙板与结构交界边线所围的面积计算。同时扣除0.3m2以上的门窗等孔洞面积。
（6）工程内容：墙板运输、安装
（四）装饰工程
1、建议统一消耗量标准与清单项目的楼地面工程量计算规则？
（1）楼地面工程消耗量标准工程量计算规则第一条作如下修改：
……整体面层及块料面层应扣除设备基础，地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、垛及孔洞所占面积，门洞、空圈开口部分不增加面积；其他装饰（地毯、橡塑、竹木地板等）楼地面的门洞、空圈开口部分并入相应工程量内。
（2）楼地面工程消耗量标准说明第六条，“面积在1㎡以内”修改为“面积在0.5㎡以内。”
2、楼地面工程镶贴地面砖，其水泥砂浆结合层厚度与消耗量标准取定的厚度不同者，是否可以调整？如何调整？
楼地面工程镶贴块料，其水泥砂浆结合层厚度设计与消耗量标准取定的厚度不同者，可按找平层每增减1㎜项目调整。
3、全玻璃幕墙消耗量标准中没铁件、型钢骨架，其铁件、型钢骨架如何计算？
全玻璃幕墙项目没有包括型钢骨架及铁件用量。其铁件用量套用建筑工程（上册）编号A4-54项目；型钢骨架用量套用干挂石材钢骨架编号B2-99项目，型材型号比例不同应予调整。
4、由于幕墙饰面规格与消耗量标准取定不一定相同，其结构胶与耐候胶的含量也就不同，其量是否可以调整？
可以调整。按设计计算的用量加15%的施工损耗计算。
5、天棚工程量计算规则第一条“本章抹灰及各种吊顶天棚龙骨按主墙间净空面积计算”，如遇有梁的天棚其抹灰如何计算？
带梁的天棚抹灰，其梁侧面抹灰并入天棚抹灰工程量内计算。
6、双扇推拉窗不带亮，带亮的铝合金消耗量是否偏高？中空玻璃窗人工偏低？
推拉窗的铝合金消耗量是按70系列厚1.2㎜制定，编号B4-60不带亮867.48kg应调整为452.25kg；B4-61带亮810.98kg应调整为445.79kg；B4-中空玻璃窗人工44.4应调整为54.40。
另外，铝合金门窗的铝合金型材消耗量由于各生产厂家所生产的铝合金型材截面不同、厚度不同、门窗尺寸不同以及门窗铝合金型材系列不同，因此每平方米门窗所消耗的铝合金型材用量也就不同。按照门窗工程说明第四条规定，如实际（设计）采用的型材截面及厚度与规格不同者，可按图示尺寸乘以线密度（铝合金型材每米重量）加6%施工损耗计算型材重量，并调整消耗量标准中的用量。
7、门窗工程量计算规则第四条，防盗窗是否应按展开面积计算？
防盗窗（B4-91）工程量按展开面积计算。
8、油漆、涂料、裱糊工程量计算规则第八条规定抹灰面油漆、喷（刷）涂料及裱糊工程量按相应的工程量计算规则规定计算，由于墙面抹灰已综合了门窗洞口侧壁抹灰，在计算抹灰面油漆、喷（刷）涂料及裱糊工程量时，是否应增加其门窗洞口侧壁工程量？
墙面抹灰面上做油漆、喷（刷）涂料及裱糊，其门窗洞口侧壁按4%综合，即其工程量按墙面抹灰工程量乘以系数1.04。
9、刮仿瓷涂料三遍如何处理？
刮仿瓷涂料项目，包括一底二面，如设计在一底二面的基础上再增加一遍者，其人工、材料乘系数1.20。
10、货架柜类设计与消耗量标准取定的规格、材料用量不一定相同，其人工及主要材料是否可以调整？
设计采用的主要材料品种、规格、数量与取定不同时，可以换算，但人工、机械不变。本消耗标准取定的参考尺寸及图示详见交底资料第57至81页。
11、外墙面砖切割45°斜边如何计价？
外墙面砖切割（包括打磨）45°斜边，按B6-92项目乘以系数0.50。
12、天棚吊顶（面层）是否考虑了开灯光孔、风口及灯光槽，实际发生时如何处理？
天棚吊顶（面层）消耗量标准未考虑开孔，实际发生时可按附表“天棚吊顶（面层）开孔”相应项目执行。
（五）安装工程
1、执行第二册塑料管敷设时，怎样区分硬质聚氯乙烯管，刚性阻燃管，半硬质刚性阻燃管子目？
①硬质聚氯乙烯管敷设时，其敷设联接采用塑料焊条方式，无连接用的管件。
②刚性阻燃管敷设时，其敷设联接采用管件（接头、弯头、管码等）胶合方式，不能用塑料焊条焊接。
③半硬质阻燃管敷设时，其敷设联接采用套接管胶合方式。
2、第二册金属软管安装的辅材是否偏多，并且现在有好多地方敷设金属软管都没有用管接头及锁母等材料。能否执行配管配线消耗量标准中金属软管敷设子目？
第二册金属软管安装的辅材没有偏多，金属软管安装的消耗量标准是按国家标准图集及有关要求编制的，有管接头和锁母等材料，若没有就不能执行金属软管敷设子目。
3、请问电气安装中接地装置清单（030209001）工作内容能否增加基础钢筋焊接接地网装置？
利用基础钢筋焊接接地网装置可参照清单（030209002）。
4、管道工程中缓闭式止回阀，水力控制阀，可挠曲橡胶接头的本体比法兰阀门重5-8倍，安装工艺及调试也有差别，均套用法兰阀门安装子目，是否合理？
一般参照法兰阀门安装子目执行是合理，特殊情况可做调整。
5、第二册消耗量标准中，杆座安装子目（C2-1800至1804）的适用对象不明确？
适用对象为路灯的杆座安装。
6、原路灯定额废除后，钢管、硬质塑料管埋地敷设按什么项目执行？
路灯定额废除后，有关项目按第二册消耗量标准相关项目执行。
7、安装法盖、管道的卡箍连接套什么项目？
按消耗量标准中有关说明的规定执行。
8、排水管管径在250-350的没有项目，没有子目，怎样执行？
室内的可编制一次性补充子目，室外管径在250-350的可参照市政工程消耗量标准的有关项目执行。
9、第12册171页编号有误且无综合工日，请更正？
第12册171页消耗量表头有误，按下表修正。
                                                                      单位：个
	编    号
	C12-652
	C12-653
	C12-654
	C12-655
	C12-656
	C12-657

	项    目
	供电器
	无源器件

	
	室外
	室内
	室外
	室内

	
	地面
	架空
	
	地面
	架空
	

	名    称
	单位
	数    量 

	人工 
	综合子目
	工目
	1.46
	1.94
	0.97
	0.48
	0.58
	0.39

	其中
	棉纱头
	kg
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	
	塑料膨胀管 Ф6×65
	只
	——
	——
	——
	0.05
	——
	——

	
	木螺钉Ф6
	个
	——
	——
	——
	0.05
	——
	——

	综合人工
	工日
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	机械
	数字万用表PS-56
	台班
	——
	0.50
	0.50
	——
	——
	——


 

（六）市政工程
1、市政工程消耗量标准中人工土石方如何计费？
人工土石方并入相应工程统一取费。
2、市政工程消耗量标准中没有“清除表土”子目，发生时如何计算？
按土石方工程相应项目执行。
3、市政消耗量标准中明确砍树挖蔸套用园林子目，问砍伐后的树枝外运套用何子目计价？
园林子目中包括外运。
4、顶管工程中“工作坑挖土方是按土壤类别综合计算的，土壤类别不同，不允许调整”。如遇工作坑为石方开挖，该如何套用子目。
按土石方工程相应项目执行，并按D6-702~D6-704项增加垂直运输的少先吊台班数量。
　 

二、补充消耗量标准及基期基价
　

1.砼散水、砖砌明沟
　

工程内容：
1、砼散水包括：挖土、余土外运，铺设砂垫层，砼垫层随捣随抹，变形逢嵌设。
2、砖砌明沟包括：挖土、余土外运，回填，铺筑混凝土垫层，砌砖砌体、抹面。
	编           号
	BA3-1
	BA3-2
	BA3-3

	项         目
	 
混凝土散水
	砖 砌 明 沟（沟深）

	
	
	平均27cm
	每增减5cm

	
	100m²
	100m

	名  称
	单位
	单价
	数            量

	基  价
	元
	___
	3863.24
	7200.19
	749.91

	其中
	人工费
材料费
机械费
	元
元
元
	___
___
___
	1122.60
2626.85
113.79
	3897.90
3188.17
114.12
	418.80
323.73
7.38

	综合人工
	工日
	30.00
	37.42
	129.93
	13.96


	 
 
 
材
 
 
 
料
	混凝土（砾40C10水泥32.5级）
混凝土（砾40C15水泥32.5级）
水泥砂浆(水泥32.5级 强度M5)
水泥砂浆1：1
水泥砂浆1：2
水泥砂浆1：2.5
水泥107胶浆1：0.175：0.2
标准砖240×115×53
模板锯材
建筑油膏
镀锌铁丝22#
铁钉
草袋子
隔离剂
砂
水
 
	m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
千块
m³
kg
kg
kg
m²
kg
m³
m³
	145.41
158.17
135.94
258.42
220.34
207.92
790.83
219.00
989.26
3.74
4.10
5.39
1.95
1.66
64.00
1.44
	___
7.68
___
0.51
0.003
___
___
___
0.332
113.22
0.04
4.54
22.00
2.30
6.92
9.40
	5.05
___
2.09
___
___
2.58
0.13
5.46
___
87.77
___
___
___
___
___
4.51
	___
___
0.38
___
___
0.222
0.011
0.99
___
___
___
___
___
___
___
0.28

	 
 
机
 
 
械
	夯实机电动 夯击能力20～62N·m
单卧轴式混凝土搅拌机  350L
灰浆搅拌机  200L
载货汽车  6t
木工圆锯机  Φ500mm
混凝土震捣器 平板式 
	台班
台班
台班
台班
台班
台班
	22.70
114.81
48.84
338.37
21.59
12.85
	0.10
0.77
0.09
0.03
0.04
0.60
	0.50
0.51
0.80
___
___
0.40
	0.11
___
0.10
___
___
___


　

　

2.混凝土空心楼盖内置空心管及空心盒安装
       工程内容：空心楼盖混凝土中的空心管、空心盒运输、安装。
                                                                                                                                         单位：10m3空心管（盒）外形体积
	编    号
	BA4-1
	BA4-2
	BA4-3

	项    目
	空心管
安装
	空心盒
安装
	空心管或空心盒安装后影响混凝土浇筑效率增加费

	名    称
	单位
	单价
	 数    量

	基    价
	元
	——
	2795.35
	2449.70
	66.00

	其中
	人工费
	元
	——
	144.90
	144.90
	66.00

	
	材料费
	元
	——
	2650.45
	2304.80
	——

	
	机械费
	元
	——
	——
	——
	——

	综合人工
	工日
	30.00
	4.83
	4.83
	2.20

	材
 

 

料
	空心管Ф100
	m3
	250.00
	10.40
	——
	——

	
	空心盒500×500×300
	m3
	220.00
	——
	10.40
	——

	
	其他材料费
	元
	——
	50.45
	16.80
	——


注：        注：永久性模块空心管、空心盒规格不同时，单价可以调整；空心管（盒）以外形体积计量。
　

3.变形缝盖缝
         工程内容：木砖木条制作、浸油、预埋；制作和安装盖板，钉钢丝网
          单位：100m

	编    号
	BA8-1
	BA8-2

	项    目
	不锈钢板盖板

	
	外墙及屋面
	内墙及天棚

	名    称
	单  位
	单  价
	数    量

	基    价
	元
	——
	8934.42
	4309.27

	其中
	人工费
	元
	——
	226.50
	215.70

	
	材料费
	元
	——
	8706.84
	4092.92

	
	机械费
	元
	——
	1.08
	0.65

	综合人工
	工日
	30.00
	7.55
	7.19

	材
 

 

料
	镜面不锈钢
（1.5mm厚）
	㎡
	119.32
	60.10
	26.4

	
	木砖及拉条
	m3
	1020.00
	0.69
	0.25

	
	不锈钢焊丝
	kg
	40.00
	1.90
	0.80

	
	钢钉
	kg
	8.20
	2.10
	0.30

	
	防腐油
	kg
	8.20
	11.00
	3.40

	
	钢丝网
	kg
	25.09
	24.12
	24.12

	
	其他材料费
	元
	——
	43.32
	20.36

	机械
	木工圆锯机Ф500mm以内
	台班
	21.59
	0.05
	0.03

	
	　
	 
	 
	 
	 


         注：缝宽按100mm计算，当缝宽为150mm以内时，不锈钢板按3mm厚换算材料单价。
　

4.楼面变形缝
     工程内容：钢板、铝板、塑料硬板加工，预埋铁件、盖缝板安装
             单位：100m

	编    号
	BA8-3
	BA8-4
	BA8-5

	项    目
	楼面变形缝

	
	钢板5厚
	铝板3厚
	塑料硬板5厚

	名    称
	单位
	单价
	数    量

	基    价
	元
	——
	5542.58
	6468.48
	1715.99

	其中
	人工费
	元
	——
	354.30
	354.30
	354.30

	
	材料费
	元
	——
	5188.28
	6114.18
	1361.69

	
	机械费
	元
	——
	——
	——
	——

	综合人工
	工日
	30.00
	11.81
	11.81
	11.81

	材
 

 

料
	花钢板5mm厚
	t
	4000.00
	0.977
	0.008
	0.001

	
	铝板
	kg
	25.00
	——
	194.850
	——

	
	硬塑料板5 mm厚
	m2
	7.69
	——
	——
	22.79

	
	防锈漆
	kg
	8.60
	2.170
	——
	——

	
	油漆溶济油
	kg
	4.04
	0.110
	——
	——

	
	镀锌薄钢板0.45mm厚
	m2
	19.63
	38.76
	38.76
	38.76

	
	膨胀螺栓
（镀锌连母）Ф8×80
	百套
	61.00
	6.80
	6.80
	6.80

	
	铁件
	kg
	5.00
	12.00
	——
	——

	
	其他材料费
	元
	——
	25.51
	35.27
	6.77


　

5.地面变形缝
       工程内容：钢板、铝板、塑料硬板加工，预埋铁件、盖缝板安装  

               单位：100m

	编    号
	BA8-6
	BA8-7
	BA8-8

	项    目
	楼面变形缝

	
	钢板5厚
	铝板3厚
	塑料硬板5厚

	名    称
	单位
	单价
	数    量

	基    价
	元
	——
	4116.88
	4712.57
	2295.48

	其中
	人工费
	元
	——
	322.20
	322.20
	322.20

	
	材料费
	元
	——
	3794.68
	4390.37
	1973.28

	
	机械费
	元
	——
	——
	——
	——

	综合人工
	工日
	30.00
	10.74
	10.74
	10.74

	材
 

 

料
	花纹钢板5 mm厚
	t
	4000.00
	0.458
	——
	——

	
	铝板
	kg
	25.00
	——
	99.690
	——   

	
	硬塑料板5 mm厚
	m2
	7.69
	——
	——
	11.66

	
	不等边角角（综合）
	t
	3300.00
	0.302
	0.302
	0.302

	
	橡皮垫片25厚
	m
	4.30
	204.00
	204.00
	204.00

	
	防锈漆
	kg
	8.60
	1.170
	——
	——

	
	油漆溶剂油
	kg
	4.04
	0.060
	——
	——

	
	铁件
	kg
	5.00
	12.00
	——
	——

	
	其他材料费
	元
	——
	18.58
	24.32
	9.81


6.GBS双组份合成高分子防水涂料
      工程内容：清扫基层、防水涂料打底、涂刷防水涂料两遍
             单位：100m²
	编    号
	BA8-9
	BA8-10
	BA8-11

	项    目
	GBS双组份合成高子防水涂料

	
	三遍(一底二面)
	每增加一遍
	每增一布一遍

	名    称
	单位
	单价
	数    量

	基    价
	元
	——
	4390.00
	1404.02
	1674.58

	其中
	人工费
	元
	——
	153.00
	57.30
	65.10

	
	材料费
	元
	——
	4237.00
	1346.72
	1609.48

	
	机械费
	元
	——
	——
	——
	——

	综合人工
	工日
	30.00
	5.10
	1.91
	2.17

	材
 

 

料
	GBS综合料 B型
	kg
	19.00
	223.00
	70.88
	74.25

	
	玻璃纤维布
	m2
	1.67
	——
	——
	119.00


       注：材料类型不同，单价允许调整
 
7.干铺塑料薄膜防潮层
       工程内容：清扫基层、干铺塑料薄膜
               单位：100m²
	编    号
	BA8-12

	项    目
	干铺塑料薄膜防潮层

	名    称
	单位
	单价
	数量

	基    价
	元
	——
	171.60

	其中
	人工费
	元
	——
	36.00

	
	材料费
	元
	——
	135.60

	综合人工
	工日
	30.00
	1.20

	材
 

料
	0.5厚塑料薄膜
	m2
	1.20
	113.00


      注：工程量按实铺面积计算
　

 8.玻化微珠保温砂浆外墙保温
工程内容：清理基层、刷界面处理剂、抹胶粉聚苯颗粒外墙保温层。           单位:100m2
	编    号
	BA9-1

	项   目
	30mm厚玻化微珠保温
砂浆外墙保温层

	基        价
	2886.65

	 
其中
	人     工     费
	600.00

	
	材     料     费
	2272.00

	
	机     械     费
	14.65

	名       称
	单位
	单价
	数量

	人工
	综合人工
	工日
	30.00
	20.0

	材料
	玻化微珠保温砂浆
界面砂浆
	kg
kg
	2.00
1.60
	1000.00
170.0

	机械
	灰浆搅拌机  200L
	台班
	48.84
	0.30


注：1、玻化微珠保温砂浆保温系统均按保温面展开面积计算工程量。
    2、消耗量标准按外墙外保温考虑，用于外墙内保温者，其人工、材料乘以0.9的系数。
3、外墙涂料、贴面砖的抗震裂砂浆保护层以及配套面砖材料用量等均应按湘建价函〔2007〕42号，附件A9-修4至A9-修8相应子目执行。
 

 
	9.建筑物综合脚手架

	 
	 
	 
	 
	 
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-1
	BA11-2
	BA11-3

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	单层民用建筑

	
	檐口高10m以内
	檐口高15m以内
	檐口高20m以内

	基         价(元)
	1316.8
	2532.34
	3641.98

	人         工(元)
	647.7
	1168.2
	1737

	材         料(元)
	567.59
	1150.97
	1583.53

	机         械(元)
	101.51
	213.17
	321.45

	材料名称
	单位
	单价
	数           量

	综合人工
	工日
	30
	21.59
	38.94
	57.9

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	46.71
	105.66
	157.91

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.47
	3.27
	5.05

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.09
	2.51
	3.92

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	6.4
	13.65
	20.9

	安全网
	㎡
	9.2
	13.06
	22.2
	22.2

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.68
	0.92
	1.18

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	6.94
	11.29
	15.64

	其他材料费
	元
	1
	77.72
	168.63
	226.33

	载货汽车 装载质量6t 
	台班
	338.366
	0.3
	0.63
	0.95

	　

续前
	 
	 
	 
	 
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-4
	BA11-5
	BA11-6

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	单层厂库房

	
	檐口高10m以内
	檐口高20m以内
	檐口高30m以内

	基         价(元)
	860.44
	1583.64
	2196.06

	人         工(元)
	168.9
	303
	419.7

	材         料(元)
	640.79
	1209.58
	1668.08

	机         械(元)
	50.75
	71.06
	108.28

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	5.63
	10.1
	13.99

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	52.97
	102.84
	150.95

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.34
	2.82
	4.27

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	2.02
	4.54
	8.64

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	9.17
	15.09
	21.48

	安全网
	㎡
	9.2
	13.06
	22.2
	22.2

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.27
	0.33
	0.4

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	4.84
	10.83
	17.42

	其他材料费
	元
	1
	123
	233.08
	308.49

	载货汽车 装载质量6t
	台班
	338.366
	0.15
	0.21
	0.32

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	续前
	　
	　
	　
	　
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-7
	BA11-8
	BA11-9

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	多层砖混建筑物

	
	檐口高15m以内
	檐口高24m以内
	檐口高30m以内

	基         价(元)
	2008.45
	2451.75
	2771.34

	人         工(元)
	492.3
	651.3
	714.6

	材         料(元)
	1421.41
	1705.71
	1941.7

	机         械(元)
	94.74
	94.74
	115.04

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	16.41
	21.71
	23.82

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	99.89
	131.5
	155.83

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	2.15
	3.23
	4.18

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.72
	3.57
	6.83

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	15.57
	18.52
	20.97

	安全网
	㎡
	9.2
	52.68
	52.68
	52.68

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.49
	0.43
	0.44

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	6.62
	10.26
	13.8

	其他材料费
	元
	1
	238.01
	290.73
	329.39

	载货汽车 装载质量6t
	台班
	338.366
	0.28
	0.28
	0.34

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	续前
	　
	　
	　
	　
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-10
	BA11-11
	BA11-12

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	框架、剪力墙结构多高层建筑

	
	檐口高15m以内
	檐口高24m以内
	檐口高30m以内

	基         价(元)
	1797.1
	2229.84
	2532.49

	人         工(元)
	448.8
	603.6
	661.8

	材         料(元)
	1260.32
	1538.26
	1762.41

	机         械(元)
	87.98
	87.98
	108.28

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	14.96
	20.12
	22.06

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	90.04
	121.12
	144.16

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.98
	3
	3.87

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.67
	3.49
	6.54

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	14.27
	17.23
	19.58

	安全网
	㎡
	9.2
	45.01
	45.01
	45.01

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.46
	0.41
	0.43

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	6.18
	9.66
	13.04

	其他材料费
	元
	1
	211.57
	262.64
	299.66

	载货汽车 装载质量6t
	台班
	338.366
	0.26
	0.26
	0.32

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	续前
	 
	 
	 
	 
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-13
	BA11-14
	BA11-15

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	框架、剪力墙结构多高层建筑

	
	檐口高50m以内
	檐口高70m以内
	檐口高90m以内

	基         价(元)
	2401.6
	2910.5
	3472.23

	人         工(元)
	533.4
	602.7
	768

	材         料(元)
	1786.99
	2226.59
	2626.41

	机         械(元)
	81.21
	81.21
	77.82

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	17.78
	20.09
	25.6

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	149.71
	207.62
	260.25

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	4.9
	6.62
	8.72

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	6.03
	5.02
	5.6

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	21.96
	35.09
	45.59

	安全网
	㎡
	9.2
	45.01
	45.01
	45.01

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.46
	0.33
	0.32

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	12.25
	14.62
	15.3

	其他材料费
	元
	1
	286.49
	319.7
	365.53

	载货汽车 装载质量6t
	台班
	338.366
	0.24
	0.24
	0.23

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	续前
	 
	 
	 
	 
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-16
	BA11-17
	BA11-18

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	框架、剪力墙结构多高层建筑

	
	檐口高110m以内
	檐口高140m以内
	檐口高170m以内

	基         价(元)
	4212.03
	4515.96
	4820.02

	人         工(元)
	1158.9
	1325.4
	1491.9

	材         料(元)
	2988.84
	3122.89
	3257.06

	机         械(元)
	64.29
	67.67
	71.06

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	38.63
	44.18
	49.73

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	305.84
	316.39
	326.93

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	10.87
	11.32
	11.77

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	6.19
	6.62
	7.06

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	55.3
	56.85
	58.41

	安全网
	㎡
	9.2
	45.01
	45.01
	45.01

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.31
	4.66
	9.01

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	16.06
	17.05
	18.04

	其他材料费
	元
	1
	413.32
	440.07
	466.88

	载货汽车 装载质量6t 中
	台班
	338.366
	0.19
	0.2
	0.21


 
	续前
	 
	 
	 
	单位:100㎡

	编   号
	BA11-19
	BA11-20

	项             目
	建筑物综合脚手架

	
	钢筋混凝土地下室

	
	2层以内
	4层以内

	基         价(元)
	932.22
	1212.84

	人         工(元)
	248.1
	299.4

	材         料(元)
	636.75
	859.3

	机         械(元)
	47.37
	54.14

	材料名称
	单位
	单价
	数                     量

	综合人工
	工日
	30
	8.27
	9.98

	钢管 Φ48×3.5
	kg
	5
	47.66
	69.39

	对接扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.06
	1.82

	回转扣件（单个1.4kg）
	个
	4.8
	1.53
	3.31

	直角扣件（单个1.4kg）
	个
	6.72
	7.38
	9.85

	安全网
	㎡
	9.2
	17.87
	17.87

	底座(1.71kg)
	个
	6.67
	0.26
	0.26

	竹脚手板（侧编）
	㎡
	11
	4.37
	7.93

	其他材料费
	元
	1
	122.22
	168.17

	载货汽车 装载质量6t 
	台班
	338.366
	0.14
	0.16


　 

10.柱面镶贴面砖
     工程内容：1、清理修补基层表面、打底、砂浆抹平。
                                 2、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝、清洁表面。                          单位：100m²
	编    号
	BB2-1
	BB2-2
	BB2-3
	BB2-4

	项    目
	柱面镶贴  面砖（水泥砂浆）

	
	矩形柱
	圆形柱

	
	密缝
	勾缝8mm
	密缝
	勾缝8mm

	名    称
	单位
	单价
	数    量

	基    价
	元
	——
	4068.00
	4082.34
	4335.00
	4376.04

	其中
	人工费
	元
	——
	1780.50
	1958.70
	2047.50
	2252.4

	
	材料费
	元
	——
	2253.92
	2090.06
	2253.92
	2090.06

	
	机械费
	元
	——
	33.58
	33.58
	33.58
	33.58

	综合人工
	工日
	30.00
	59.35
	65.29
	68.25
	75.08

	材
 

 

料
	墙面砖194×94
	m2
	16.00
	106.00
	93.82
	106.00
	93.82

	
	石料切割锯片
	片
	12.00
	0.96
	0.96
	0.96
	0.96

	
	棉纱头
	kg
	9.60
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	
	水
	m3
	1.44
	0.92
	0.95
	0.95
	0.95

	
	水泥砂浆1:1(勾缝)
	m3
	258.42
	——
	0.12
	——
	0.12

	
	水泥砂浆1:1
	m3
	258.42
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51

	
	水泥砂浆1:3
	m3
	184.96
	1.53
	1.53
	1.53
	1.53

	
	水泥107胶浆
	m3
	790.83
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10

	
	107胶
	kg
	1.36
	30.60
	30.60
	30.60
	30.60

	机
 

械
	灰浆搅拌机200L
	台班
	48.84
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36

	
	石料切割机
	台班
	13.79
	1.16
	1.16
	1.16
	1.16


       说明：墙面砖规格及灰缝宽度设计与取定的不同，其墙面砖及灰缝砂浆允许调整。
面砖损耗率6%，灰缝砂浆损耗率2.5%。
 

11.墙面丝绒面料软包
      工程内容：木龙骨制作安装、油毡防潮层、五夹板衬底、衬布包海棉、外敷丝绒面料、钉木装饰条；装饰板及收口条分格；刷防火涂料。                                                                                                                                       单位：100m²
	编    号
	BB2-5
	BB2-6

	项    目
	墙面丝绒面料软色

	
	装饰线条分格
	装饰板分格

	
	木龙骨五夹板衬底

	名    称
	单位
	单价
	数    量

	基    价
	元
	——
	11111.52
	10130.68

	其中
	人工费
	元
	——
	2151.30
	2511.90

	
	材料费
	元
	——
	8795.76
	7428.82

	
	机械费
	元
	——
	164.46
	189.97

	综合人工
	工日
	30.00
	71.71
	83.73

	材
 

 

料
	杉木锯材
	m3
	1020.00
	1.23
	1.23

	
	胶合板（5mm）
	m2
	14.13
	105.00
	65.50

	
	胶合板（9mm）
	m2
	19.48
	——
	35.57

	
	30厚海棉
	m2
	5.70
	105.00
	65.50

	
	装饰线20×10
	m
	0.97
	333.00
	——

	
	装饰线50×20
	m
	7.50
	163.00
	——

	
	装饰线12×5
	m
	0.66
	——
	790.40

	
	榉木板
	m2
	17.40
	——
	37.26

	
	衬布
	m2
	3.00
	158.40
	98.72

	
	丝绒面料
	m2
	20.00
	112.00
	69.84

	
	合金钢钻头
	根
	20.00
	5.91
	5.91

	
	防火涂料
	kg
	14.00
	34.10
	40.19

	
	聚酯酸乙稀乳液
	kg
	5.11
	28.08
	33.31

	
	油毡
	m2
	2.62
	105.00
	105.00

	
	其他材料费
	元
	——
	184.11
	193.32

	机
 

械
	木工圆锯机Ф500
	台班
	21.59
	0.18
	0.18

	
	电锤500W
	台班
	8.44
	2.95
	2.95

	
	电动空气压缩机0.3m3/min
	台班
	54.27
	2.50
	2.97


说明：木龙骨按40×50mm间距500mm双向龙骨计算，设计与取定不同，按相应项目调整杉木锯材及人工用量；基层板制作安装及基层板刷防火涂料按相应项目执行。
  
12.墙面刮腻子、刷抗碱涂料
工作内容：清扫、配料、刮腻子（刷抗碱涂料）、磨砂纸等。                               单位：100m²
	编    号
	BB5-1
	BB5-2
	BB5-3
	BB5-4
	BB5-5

	 

 

项    目
	 

墙面抗碱封底涂料
	刮腻子二遍
	刮防水腻子二遍

	
	
	水泥砂浆
混合砂浆
墙面
	石灰砂浆
石膏砂浆
墙面
	水泥砂浆
混合砂浆
墙面
	石灰砂浆
石膏砂浆
墙面

	名  称
	单位
	单价
	数                      量

	基  价
	元
	___
	421.56
	193.65
	135.60
	1560.00
	990.00

	 

其中
	人工费
材料费
机械费
	元
元
元
	___

___

___
	84.00

337.56

___
	132.00

61.65

___
	105.00

30.60

___
	120.00

1440.00

___
	90.00

900.00

___

	综合人工
	工日
	30.00
	2.80
	4.40
	3.50
	4.00
	3.00

	 

材
 

 

料
	白水泥
滑石粉
防水腻子（成品）
羧甲基钎维素
107胶
水泥
抗碱封底涂料
	kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg
	0.42

0.45

18.00

5.35

1.36

0.34

3.50
	___

___

___

___

96.00

300.00

30.00
	30.00

36.50

___

3.50

10.00

——
——
	15.00

15.10

___

2.00

5.00

——
——
	___

___

80.00

——
——
——
——
	___

___

50.00

——
——
——
——


　

 

13.天棚吊顶（面层）开孔
	编    号
	BB3-1
	BB3-2
	BB3-3
	BB3-4
	BB3-5

	项    目
	灯光孔、风口（面积在㎡）
	格栅灯带

	
	0.02以内
	0.04以内
	0.10以内
	0.5以内
	

	
	10个
	10m

	名  称
	单位
	单价
	数                      量

	基  价
	元
	——
	12.00
	15.00
	20.10
	24.90
	33.00

	 

其中
	人工费
	元
	——
	12.00
	15.00
	20.10
	24.90
	33.00

	
	材料费
	元
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	机械费
	元
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	综合人工
	工日
	30.00
	0.40
	0.50
	0.67
	0.83
	1.10


　

注：开灯光孔、风口以方形为准，如为圆形者，人工乘以系数1.30

14.传力杆制作安装
 工程内容：下料、刷油、套管、填料、安装。                        单位：吨
	编    号
	BD8-1

	项    目 
	传力杆制作安装

	基    价
	4754.88

	其
中
	人  工  费
	301.50

	
	材  料  费
	4429.71

	
	机  械  费
	23.67

	类别
	名称
	单位
	单价
	消耗量

	综合人工
	工日
	30.00
	10.05

	材料
	钢筋
	t
	3600
	1.025

	
	底漆
	kg
	13.22
	5.54

	
	汽油60-70#
	kg
	4.93
	2.67

	
	石油沥青10#
	kg
	3.5
	75.13

	
	滑石粉
	kg
	0.45
	33.11

	
	煤
	kg
	0.32
	12.00

	
	木柴
	kg
	0.34
	2.87

	
	塑料管
	m
	5.21
	70.35

	
	其他材料
	元
	1.00
	4.11

	机械
	钢筋切断机
	台班
	36.99
	0.64


注：1、工程量按钢筋重量计算。 

2、传力杆（拉杆）一端如不套塑料管时应减去塑料管含量。
 
三、勘误
1.建筑装饰工程
	页码
	编号
	行
	部位
	错误
	正确

	上册建筑工程

	13
	 
	 
	土壤及岩石（普氏）分类表左侧
	空白
	特坚石

	24
	A1-29  A-30
	 
	电动打夯机
	20-62kg
	20~62N.m

	44
	A1-92
	 
	内燃压路机
	15t
	8t

	56
	A1-118
	 
	履带式推土机75kw以内
	2.5
	——

	121
	A2-99
	 
	表头
	简式……
	筒式……

	123
	A2-102
	 
	综合人工
	3.15
	0.32

	124
	A2-105
	 
	综合人工
	3.15
	0.32

	139
	A2-149～150
	 
	综合人工
	33.0     44.0
	82.5     121.0

	141
	A2-152
	 
	材料栏中钢铰丝
	7Ф5 ^ 5
	7Ф5

	143
	A2-154及A2-155
	 
	材料栏中
	现浇砼C20砾40
	喷射砼1:2:2.5:0.45

	155
	说明十三
	 
	 
	……以立方米计算
	……以平方米计算

	155
	说明十二、2
	 
	 
	按水平投影面积以m2计算
	按最上一级边缘加30cm的水平投影面积计算

	198-202
	A3-86~A-96
	 
	机械栏中电动打夯机
	20-62kg
	20-61N.m

	207-208
	工程量计算
规则
	 
	第一条第2款
	……设计未规定搭接长度，执行相应项目不另计搭接长度……
	设计未规定搭接长度按每8m计算一个接头

	207
	说明
	 
	第二条第4款
	……运输、堆放、码垛、装车……
	删去装车

	209
	工程量计算
规则
	 
	第5条第2款
	……按板和柱帽体积之和
	按板体积计算，柱帽另列项目计算，柱帽从柱帽下表面，即柱的扩大而至板面的体积

	448、449
	A6-83及A6-84
	 
	表头
	 三角形组合屋架安装 
安装
	三角组合屋架钢筋
     下弦拉杆    
安装

	448、449
	A6-85及A6-86
	 
	表头
	三角形组合屋架下张拉杆
拼装
	组合屋架型钢下弦
       拉杆     
拼装

	P84
	A8-23
	 
	冷底子油
	48.96
	——

	P84
	A8-24
	 
	冷底子油
	48.96
	——

	106
	A8-57
	 
	冷底子油
	——
	38.85

	106
	A8-59
	 
	冷底子油
	38.85
	——

	页码
	编号
	行
	部位
	错误
	正确

	238及239
	A9-165

A9-166
	 
	表头
	 漆酚树脂漆 
砼面
	 酚醛树脂漆 
砼面

	244-245
	A9-177～178
	 
	表头
	 酚醛树脂漆 
砼面
	 氯磺化聚乙烯漆 
砼面

	255
	A9-203
	 
	材料栏
	蛙石  12.48
	水泥蛙石 10.4

	358
	说明三
	 
	 
	组合钢模板、复合模板项目
	组合钢模板项目

	438、439
	A12-133
	 
	表头
	
	
  

实心
 

	487
	A12-210
	 
	电动打夯机
	20-62kg
	20-62N.m

	516
	说明四
	 
	 
	水平运输及……
	水平运输构件安装及……

	下册装饰装修工程

	19
	B1-67
	 
	水泥砂浆1：4
	2.02
	2.53

	121
	B2-268项目栏木龙骨改为钢龙骨；B2-269项目栏钢龙骨改为木龙骨

	222
	 
	 
	平板玻璃单位
	m3
	m2

	245
	B4-75
	 
	密封油膏
	2289.00
	53.40

	259
	 
	 
	工作内容
	钉基层
	（删掉）

	259
	B4-122
	 
	综合工日
	0.39
	3.90

	261
	B4-126~128
	 
	材料
	（漏计）
	铁件76.2kg

	263
	 
	 
	工作内容
	铁件制作
	（删掉）

	264
	B4-136
	 
	项目
	L州型执手插锁
	L型执手插锁

	329
	B5-177、178为刷防火漆两遍，B5-179、180为每增加一遍

	329
	B5-177~180
	 
	综合工日
	7.32，3.78，2.93，1.51
	6.03，8.08，2.41，3.23

	329
	B5-177~180
	 
	材料栏综合工日
	6.03，8.08，2.41，3.23
	（删掉）

	341
	B5-223、224为乳胶漆二遍；B5-223为拉毛面；B5-224为砖墙面


 
2．安装工程
	页码
	编号
	行
	部位
	错误
	正确

	2册163
	C2-490 ~ 495
	 
	人工栏
	— — — — — 1.0
	3.15  3.15  4.6

4.6  4.6  8.4

	4册191
	 
	 
	单  位
	m3
	10m2

	8册143
	 
	 
	单  位
	台
	组

	8册215

    219
	 
	 
	单  位
	10台
	台 

	11册582

    583
	 
	 
	单  位
	10m2
	100kg


3．市政工程
	页码
	编号
	行
	部位
	错误
	正确

	上册

	45
	D1-133
	 
	机械
	光轮压路机6t  7.35
	8.17

	 
	 
	 
	 
	履带式推土机75KW 0.74
	0.82

	 
	D1-134
	 
	机械
	光轮压路机15t  8.17
	7.35

	 
	 
	 
	 
	履带式推土机75KW 0.82
	0.74

	112
	D2-97
	 
	材料
	砾石40mm   2.72
	23.72

	119
	D2-124
	 
	材料
	厂拌水泥稳定砂砾 2.73
	1.37

	 
	D2-126
	 
	材料
	厂拌水泥稳定碎石 2.86
	1.43

	120
	D2-128
	 
	材料
	厂拌石灰粘土煤渣砾石 3.02
	1.51

	 
	D2-130
	 
	材料
	厂拌石灰粘土砾石 3.06
	1.53

	279
	D3-389
	 
	机械
	履带式起重机5t  1.16
	0.74

	 
	D3-390
	 
	机械
	履带式起重机5t  1.16
	0

	 
	 
	 
	机械
	插入式振动器 ——
	0.58

	 
	D3-391
	 
	机械
	履带式起重机5t  1.16
	0.74

	 
	D3-392
	 
	机械
	履带式起重机5t  1.16
	0

	 
	 
	 
	机械
	插入式振动器 ——
	0.58

	321
	D3-489
	 
	单位
	10cm2
	10m2

	17
	D1-25
	 
	表头
	运距20m内
	运距30m内

	 
	D1-26
	 
	表头
	100m内每增加20m
	100m内每增加30m

	62
	 
	5
	节说明
	按第三章《桥涵工程》
	按第十章《措施项目》

	168、170
	 
	 
	工作内容
	安拆模板
	（删除）

	170
	D2-332
	 
	人工 
	1.88
	3.82

	中册

	92-93
	D5-293~300
	 
	材料
	橡胶圈DN90-500  2.369
	2．06

	395
	 
	 
	表头
	顶管接口外套环
	顶管接口内套环

	399
	D6-865~868
	 
	钢板单位
	kg
	t

	446
	D6-1046
	 
	表头单位
	100m
	100m2

	449
	D6-1052~1053
	 
	材料单位
	锰砂；磁铁矿石 m3
	t

	下册

	319
	D10-61
	 
	计量单位
	100m2
	10m2


                                            
 










